
Zitplaatsen Tribune: 325 stoelen (+ optioneel 24 extra)

Foh: breedte 4 meter, achterin zaal

Kleedkamers: 2x 13m² douche, wastafel, spiegels, wc

1x 20m² douche, wastafel, spiegels, wc

Toneel: Vlakke vloer met standaard opening van 10 meter

Diepte koperen kees tot horizondoek: 7,50 meter

Afstand koperen kees voordoek -0,5 meter

Doeken: voordoek donkerblauw Hoogte: 7,00 m, breedte: 16,00 m

1 rideaux zwart Hoogte: 4,25 m, breedte:15,00 m

4 x 2 poten zwart Hoogte: 7,50 m, breedte: 3,00 m

4 friezen zwart Hoogte: 2,50 m, breedte: 15,00 m

1  achterfond Hoogte: 7,50 m, breedte: 15,00 m

1 horizondoek Hoogte: 7,50 m, breedte: 13,50 m

Lengte: 1350m

Max. belasting: 225 Kg

Puntbelasting: 150 Kg

Tussen de kabels: 100 Kg

Max. belasting: 225 Kg

Puntbelasting: 100 Kg

Geluid: Sound Projects Dreamline DL-2340, Subs: SP215 16,4 kW

Monitoren: Sound Projects  X-Act (2) & X-Tender (4)

Soundcraft GB 8-24 mixer

Intercom: Asl Zij toneel, Foh

Licht: 24 x DTS Par 64 - Medium flood en spot 1 kW

4 x LDR Inno 4-voudige horizonarmatuur 4 x 1 kW

12 x LDR Tono P.C. Spot 2 kW

12 x LDR Zoom Profile Spot 2 kW

8 x LDR Nota P.C. Spot 1 kW

8 x LDR Nota Fresnel Spot 1 kW

8 x LDR Nota Zoom Profile Spot 1 kW

Lichtsturing: SGM Regia Opera

96 TTL dimmers 2,5 kW

DMX aansluiting: 2x foh, 2x toneel R, 1x toneel L Dmx splitter aanwezig

Kracht aansluiting toneel links CEE form: 4x 63A,1x 32A

Kracht aansluiting toneel rechtsvoor CEE form: 4x 63A 1x 32A

rondom toneel 20x 220V 16A

Bruggen: zaalbrug voorzien van 2kw pc's, 2 kw profielen

portaalbrug(gefixeerd) voorzien van 1kw pc's, 1 kw profielen

zijbruggen thv toneel standaard geen licht aanwezig

zijbruggen tussen zaalbrug en portaalbrug standaard geen licht aanwezig

Op begane grond, gelijkvloers met toneel.

laad en los deuropening: H250 B294

tussendeur opening (haaks op laad en los) H230 B203

toneeldeur opening (haaks op tussendeur) H228 B204

ramp aanwezig (andere zaal) lengte 5m

 Diversen: 1 vleugel Yamaha C3

Balletvloer Zwart

Laad en los 

situatie:

Trekkenwand: 18 Trommeltrekken DTS2, instelbare snelheid

2 Trommeltrekken vaste snelheid (19 & 20).                           

Hierbij is trek 20 standaard in gebruik voor het horizondoek.
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